
 

 

 

Рабочее место старшего оператора технологической установки N°1

ЛЦО (ЛОКАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПЕРАТОРНАЯ)
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Рабочее место старшего оператора технологической установки N°6
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Условные обозначения:

1.Комплект телефонной связи в составе:

       - ТАШ 1-16А  N°хх-телефонный аппарат, с  тастатурой, с  указанием порядкового номера;

       - ТАШ 1-17А  N°хх-телефонный аппарат, без тастатуры, с  указанием порядкового номера;

       - HS-20B- громкоговоритель;

       -ТАШ-СС-16-свето-сигнальное устройство (ССУ) на светодиодах ;

2.ЦКО -цифровой коммутатор оператора  на 24(32) абонента;

3.ПГУ N°хх-переговорные устройство, с указанием типа;

4.ГГ  N°хх- громкоговоритель ПГУ, с указанием типа;

Fiber Optic Cable (одномодовый)

КПТС3-05. Конфигурация с выносом пультов управления в ЛЦО

к  УПАТС 

предприятия

1.Стойки  комплекса КПТС3-05 для каждой технологической установки N°1,N°6 размещаются в аппаратных помещениях

 контроллерных на территориии технологических установок N°1-N°6 .

2. Универсальные пульты связи  для каждой технологической установкиN°1-N°6 размещаются  в помещении управления 

ЛЦО (локальная центральная операторная). 

3. Подключение  универсального сенсорного пульта связи и периферийного оборудования к стойке КПТС3-05 для

5.ГГЗ N°хх- громкоговоритель зонного оповещения, с указанием типа;

Примечания:
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Территория технологической установки N°1

Fiber Optic Cable 

(одномодовый)

6.Л-свето-сигнальное устройство (ССУ) с LED лампой-вспышкой, с указанием типа;

Территория технологической установки N°6
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7.СТА О- системный телефонный аппарат старшего оператора

Сигналы  оповещения

ГО и ЧС
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8. РТ-разговорный тракт
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Абоненты ПГУ-24 шт.

П
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У

Светосигнальные

устройства (ССУ)

-24 шт.

Блок усилителей

громкоговорящей связи

ГГС- 24 шт.

мощности-24 шт.

Блок  усилителей

Применение данного

Универсальный 

сенсорный
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Fiber Optic Cable 

(одномодовый)
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оборудования необходимо 

в случае отсутствия на

предприятии сети Ethernet

Применение данного

оборудования необходимо 

в случае отсутствия на

предприятии сети Ethernet
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~220B

каждой технологической установки N°1,N°6, осуществляется по ВОЛС.

пульт связи

пульт связи

Территория предприятия с  взрывоопасными  производствами  II-ой группы  

4. Для объектов (предприятие,производство) с взрывоопасными зонами используется  взрызащищенное оборудование

5. Разным цветом выделены  виды связи, которые могут поставляться и эксплуатироваться самостоятельно:

черный - система телефонной связи; красный - система громкоговорящей связи; синий - система зонного оповещения
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со взрывоопасной зоной В-Ia и повышенным уровнем акустических шумов
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акустических шумов
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